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Tu 4x4 ligero
como un coche 

con 

MÁS FUERZA, MENOS CONSUMO ESPECIFICO

• INSTALACIÓN DE SOFTWARE

Integración del mapa de inyección a través de 
conector OBD por vía digital.

• SEGURIDAD

Potenciación por optimización de los 
parámetros de inyección homologada.

• MANTENIMIENTO

Los intervalos de mantenimiento de serie 
quedan inalterados.

• GARANTÍA ORIGINAL

Respondemos por la R.C de nuestro software 
ECOPOWER (excepto en USA y Canadá), 

durante el periodo de garantía oficial del 
vehículo. Póliza nº 0971370067404 MAPFRE.

• GARANTÍA SOFTWARE NTDD

Como fabricante NTDD garantiza 3 
actualizaciones de software por nº de 

bastidor.

• DISPONIBILIDAD

Prácticamente para todos los vehículos, 
independientemente de su marca.

• CALIDAD

Fabricación, desarrollo de software y control 
de calidad integro en España.

• MEDIO AMBIENTE

Estricto control medioambiental y 
cumplimiento de las normas de emisión de 

gases para todos nuestros modelos.

ITV disponible para la mayoría de modelos.

1. Par máximo.
2. Potencia de mínimo consumo.
3. Potencia máxima.
4. Par/rpm a potencia máxima.
5. Consumo mínimo.

a. Velocidad mínima.
b. Régimen óptimo.
c. Régimen de mínimo consumo.
d. Régimen de potencia máxima.

Potencia
Par / rpm
Consumo

El software ECOPOWER reduce el consumo específico de 
combustible por Kw/h (cuanto menor sea el consumo específico 
de un motor, mejor es su rendimiento). La optimización de la 
relación existente entre la masa de combustible consumida y 
potencia entregada, se valida en banco de pruebas y se expresa 
en gr/kW/h (gramos/kilovatios/hora). 

El consumo de combustible depende de muchos factores, pero 
principalmente del rendimiento térmico de la combustión y del 
rendimiento volumétrico. El rendimiento térmico aumenta con la 
relación de compresión, por eso los motores Diesel optimizados 
con NTDD tienen una mayor relación de compresión, por lo que 
resulta un menor consumo.

LA DEMOSTRACIÓN DE LAS 
MEJORAS
Prueba realizada en el Centro Idiada Automotive 
Technology. Rampa de 98 metros con desnivel del 
30% desde la señal. Prueba realizada en vehículo 
Todoterreno 4x4.

• La prueba en ORIGEN se realiza en parado desde la
señal, salida en 1ª velocidad realizando el cambio a 2ª
velocidad al régimen de r.p.m. que se indica en la tabla.

De 1ª a 2ª a 1500 r.p.m. se cala el motor, falta fuerza

De 1ª a 2ª a 2000 r.p.m. se recorre 38 m antes de que
se cale el motor (así sucesivamente).

• La prueba con NTDD se realiza en parado desde la
señal, salida en 1ª velocidad realizando el cambio a 2ª
velocidad al régimen de r.p.m. que se indica en la tabla.

De 1ª a 2ª a 1500 r.p.m. se recorre los 98 m de la
rampa, con un tiempo de 14,07 s.

De 1ª a 2ª a 2000 r.p.m. se recorre los 98 m
de la rampa, con un tiempo de 12,02 s. (así
sucesivamente).

Feeling technology

Potenciación y Reprogramación de centralitas 
homologadas por ITV.

Único sistema patentado y homologado en España:

Patentes: 0.795.470 ®
2.285.939 ©
2.288.398 ©

Único sistema patentado y homologado en España:

Patentes: 0.795.470 ®
2.285.939 ©
2.288.398 ©

POWEReco

Prueba inicio en 
1ª vel. cambio a 
2ª vel. a r.p.m.

Tiempo en 
segundos 

origen

Metros
recorridos 

origen

Tiempo en 
segundos 

NTDD

Metros
recorridos 

NTDD

4.250 r.p.m. 10,20 s 62 m. 11,54 s 98 m.

4.000 r.p.m. 10,07 s 58 m. 12,07 s 98 m.

3.500 r.p.m. 10,16 s 58 m. 11,40 s 98 m.

3.000 r.p.m. 08,97 s 50 m. 11,20 s 98 m.

2.500 r.p.m. 08,12 s 42 m. 11,29 s 98 m.

2.000 r.p.m. 07,73 s 38 m. 12,02 s 98 m.

1.500 r.p.m. se cala 0 m 14,67 s 98 m.
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Único sistema patentado y homologado en España:

Patentes: 0.795.470 ®
2.285.939 ©
2.288.398 ©

MENOS CONSUMO

¿Qué hace NTDD?

MÁS POTENCIA Y PAR MOTOR

MENOS DESGASTE DE MOTOR

FABRICADO POR NTDD

TODO TERRENO MÁS EFICIENTE

MENOS EMISIONES

MÁS FUERZA DE ARRASTRE

• I + D + i.
• Fabricación de electrónica.
• Diseño de software NTDD.
• Sistema de comercialización único.
• Servicios integrados.
• Servicio post venta.
• Servicio asistencia técnica.

Ahorro de combustible entre un 8% (garantizado) y un 14%. Reprogramando la 
curva de potencia conseguimos bajar vueltas de motor con la misma potencia 

optimizando al máximo el consumo de combustible.

El Software ECOPOWER permite la optimización electrónica de 
motores haciendo mínimas modificaciones de algunos parámetros de 

la gestión e influyendo así en la función del motor. A través de estas 
modificaciones se consiguen importantes aumentos de par y de 

potencia, así como mejoras en el funcionamiento general del motor.

NTDD dedica el tiempo necesario para un ajuste preciso e 
individual. El aumento de potencia a través de una optimización 

electrónica depende del estado de cada motor y debe consistir 
en una puesta a punto individualizada para cada vehículo. Tan 

sólo de esta manera y aplicando conocimientos muy específicos 
resultado de la larga experiencia de nuestros técnicos, se puede 

garantizar la misma fiabilidad que nos proporciona el vehículo en 
su estado original.

Con la reprogramación del software original de inyección diesel, el motor aumenta 
la potencia y el par motor en el orden de un 20%.

El software ECOPOWER altera la estructura de los hidrocarburos, generando ma-
yor porcentaje de vapor y presión en la mezcla aire/combustible, logrando una 

quema óptima, reduciendo el esfuerzo y desgaste de motor.

Producto desarrollado, fabricado y homologado en España. NTDD centro de in-
vestigación tecnológico, cuenta con una completa infraestructura con laborato-

rios y planta de fabricación propia.

Mediante la modificación del software ECOPOWER se mejora el rendimiento 
de los vehículos a más bajas vueltas, aumentando significativamente la fuerza 

disponible.

En la UE se han establecido objetivos ambiciosos para la reducción de emisio-
nes contaminantes. NTDD aporta una reducción de las emisiones en el mismo 

porcentaje que el ahorro en combustible obtenido con el software ECOPOWER.

Con software Ecopower NTDD el todoterreno aumenta su eficiencia, pudiendo 
remolcar mayor peso del que remolca en origen incluso en terreno complicado 

como puertos de montaña, caminos rurales o campo abierto.

POWEReco
REPROGRAMACIÓN

Tu TODOTERRENO con NTDD

Los vehículos 4X4 están concebidos para superar todas las situaciones de 
conducción imaginables tanto en condiciones climáticas como tipo de vía.

NTDD con su gama de CENTRALITAS y SOFTWARE para los motores 
con INYECCIÓN DENSO ha conseguido unas mejoras que superan 

las expectativas del usuario, suponiendo una evolución en los motores 
turbodiésel common rail.

El software ECOPOWER NTDD se instala directamente a través del conector 
OBD por medio de interface ó a través de intstalación de una Smart box, 

dependiendo del tipo de inyección de cada vehículo.

El software ECOPOWER NTDD permite alcanzar prestaciones que serían 
impensables con el vehículo tal y como viene de serie: mejora de par motor, 

ahorro de combustible, mejora de respuesta de cambio, mayor confort en la 
conducción y aumento de seguridad por la mejor respuesta del vehículo en 

adelantamientos y situaciones adversas. 

NTDD: Ingeniería aplicada y tecnología como forma de vida.

Con NTDD ECOPOWER el motor mejora considerablemente el par motor 
a bajas vueltas, lo que permite circular por pista en marchas largas sin 

ninguna dificultad.

El desarrollo tecnológico permite transformar “pesadez y lentitud” en “fuerza 
y velocidad” con la instalación de un software y/o centralita ECOPOWER 

NTDD, por ello hoy más que nunca tiene una gran importancia la mejora del 
par motor ya que nos permite dotar a nuestro Todo Terreno de mejor salida, 

menor tiempo en las recuperaciones y además,  utilizando esa mejora de 
par motor conseguimos reducir el consumo especifico de combustible.

REFINAMIENTO Y RESPUESTA. SMART BOX

LOS TÉCNICOS DE NTDD

¿CÓMO FUNCIONA ECO SMART BOX?

FUNCIONAMIENTO DEL AIR TURBULENCE

La nueva Centralita NTDD para Common rail nos permite controlar la inyección a través de 
los inyectores, creando el control de los tiempos de inyección así como la cantidad de caudal 

que se debe de inyectar en cada momento (Powertrain-Controller).

La innovadoras centralitas para inyección DENSO, han sido creadas con la 
sofisticada tecnología de NTDD (sistema inyección common rail iinductivo y 

piezoeléctrico), para ofrecer un placer de conducción único.

Además del refinamiento de tu motor diesel, estarás al mando de una potencia 
considerable junto a la mejora de par motor, ideal para adelantarmientos 

rápidos, seguros y los retos más exigentes de tu todoterreno (4x4). Por otra 
parte la Smart Box NTDD con el software ECOPOWER cumple con las 

directivas Europeras más exigentes.

La Smart Box dispone de 128 programas para la optimización de la inyección 
donde se puede selección la curva adecuada a nuestra necesidades. En 

campo, en carretera de montaña, en desierto o badeando ríos, será siempre 
más fácil con la Smart Box de NTDD.

Han podido llegar a obtener estos resultados gracias a una mejor gestión del motor a través 
de su ya famosa centralita Digital Smart box, en la que sin tocar la presión del turbo y ges-

tionando todos los parámetros de la inyección en los márgenes de tolerancia del fabricante, 
manteniendo e incluso mejorando los niveles de seguridad.

El sistema desarrollado y el control sobre la inyección nos permite diseñar diferentes curvas 
de inyección, unas donde prime el ahorro de combustible aumentando el par motor, y otras, 

la potencia final, incluso se puede mejorar ambos aspectos simultáneamente consiguiendo la 
satisfacción plena del Cliente de acuerdo a sus necesidades particulares.

Canaliza el aire creando una turbulencia tipo tornado y con ello se consigue liberar el aire 
caliente que está dentro del tubo y permite introducir por ello mas aire frío al turbo ó la 

admisión, depende donde se ubique, en los diesel es aconsejable a la salida del caudalímetro 
para dar más par motor y mejor respuesta del turbo eliminando vacíos.

SMART BOXeco
CENTRALITAS COMPLEMENTARIAS

Smart Box

Conexión a 
inyectores

Accesorio: Turbina Estática

Ingenieros 
NTDD




